
Equipos de construcción ligera ideales para proyectos y/o flotillas 
de renta. Mezcla, nivela, compacta y elimina burbujas del concreto 
para obtener una óptima calidad, resistencia y uniformidad de 
manera rápida y homogénea. También puedes dar un acabado de 
pulido en pisos de concreto o alisado de hormigón. Herramientas
disponibles para demoler concreto, asfalto, arcilla, piedra, ladrillo o 
mampostería de manera eficiente y rápida.

co
ns

tr
uc

ció
n

Revolvedoras
desde 1/2 saco
hasta 2 sacos

Vibradores 
eléctricos y a 
gasolina. Con 
chicotes desde 
4 a 7 m

Regla vibratoria
manual de 2.5 m

Compacta con la
placa vibratoria
o el apisonador

Herramientas
de demolición

Allanadoras
de 36” y  46”
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R1UAMP9 R2UACódigo

1 Saco

255 L

3 min

28 - 32 RPM

Acero

5 m3

350 L

Mpower 
177F

9 HP

Neumática 
Rin 12"

235 Kg

235 Kg

2052 x 1160 x 1397 mm

MP-MINIMAXI
1/2 Saco

54 L mortero
112 L concreto

2 min

21 - 22 RPM

Acero

1.62 m3

164 L

Mpower 
168F

5.5 HP

Hule sólido 
Rin 14.17"

105 KG

105 kg

930 x 1654 x 1303 mm

Capacidad 
de Olla (filtro)

Capacidad
de mezcla

Ciclo de
 Producción

Velocidad
de olla

Material
de la Olla

Producción
Mezcla

Volumen
de Olla

Modelo
Motor

Potencia
Máxima

Diámetro
de llanta

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

2 Sacos

380 L

3 min

28 - 32 RPM

Acero

7.6 m3

470 L

Mpower 
188F

13 HP

Neumática 
Rin 13"

385 Kg

385 Kg

1902 x 1310 x 1765 mm

Revolvedoras

Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga. 
Diseño en T para mejor descarga.
Sistema de transmisión de una sola banda.
MINIMAXISMP5.5: Equipo 2 en 1 / Mezcla concreto y mortero.
*Venta solo con motor*

meterial 
de la Olla
Metal 

capacidad de Olla
1/2, 1 y 2 sacos

motor
MPower

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

Código: MP-MINIMAXI

Revolvedora MP-MINIMAXI
1/2 Saco

54 L mortero | 112 L concreto

2 min

21 - 22 RPM

Acero

1.62 m3

164 L

Mpower 168F

5.5 HP

Hule sólido Rin 14.17"

105 KG

105 kg

930 x 1654 x 1303 mm

Capacidad de Olla (filtro)

Capacidad de mezcla

Ciclo de producción

Velocidad de olla

Material de la Olla

Producción de mezcla

Volumen de Olla

Modelo Motor

Potencia Máxima

Diámetro de llanta

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

meterial
de la Olla
Acero

capacidad 
de la Olla
1/2 saco

motor
MPower 
168F

Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga. 
Diseño en T para mejor descarga.
Sistema de transmisión de una sola banda.
Equipo 2 en 1 / Mezcla concreto y mortero.
*Venta solo con motor*

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

CONSTRUCCIÓN

Código: R1UAMP9

Revolvedora R1UAMP9
1 Saco

255 L

3 min

28 - 32 RPM

Acero

5 m3

350 L

Mpower 177F

9 HP

Neumática Rin 12"

235 Kg

235 Kg

2052 x 1160 x 1397 mm

Capacidad de Olla (filtro)

Capacidad de mezcla

Ciclo de producción

Velocidad de olla

Material de la Olla

Producción de mezcla

Volumen de Olla

Modelo de Motor

Potencia Máxima

Diámetro de llanta

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

meterial
de la Olla
Acero

capacidad 
de la Olla
1 saco

motor
MPower
177F

Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga. 
Diseño en T para mejor descarga.
Sistema de transmisión de una sola banda.

*Venta solo con motor*

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

CONSTRUCCIÓN

Código: R1UAMP9

Revolvedora R1UAMP9
2 Sacos

380 L

3 min

28 - 32 RPM

Acero

7.6 m3

470 L

Mpower 188F

13 HP

Neumática Rin 13"

385 Kg

385 Kg

1902 x 1310 x 1765 mm

Capacidad de Olla (filtro)

Capacidad de mezcla

Ciclo de producción

Velocidad de olla

Material de la Olla

Producción de mezcla

Volumen de Olla

Modelo de Motor

Potencia Máxima

Diámetro de llanta

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

meterial
de la Olla
Acero

capacidad 
de la Olla
2 sacos

motor
MPower
188F

Diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga. 
Diseño en T para mejor descarga.
Sistema de transmisión de una sola banda.

*Venta solo con motor*

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

MPS100 MPS120
Diámetro allanadora

Velocidad de allanado

Número de aspas

Tipo de Aspas

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Dimensiones

Accesorios

Código

36"

60 – 125 RPM

177F 

9 HP

73 x 58 mm

242 cc

8.2:1

1.7 kg.m / 2,500 RPM

6 L

1.86 L / Hr

80 Kg

1020 x 1020 x 750 mm

46"

60 - 135 RPM

188F 

13 HP

88 x 64 m

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

6.5 L

2.58 L/Hr

110 Kg

1200 x 1200 x 350 mm

4

Estándar americanas

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

3600 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

1.1 L

Cuñero 1"

Incluye juego de llanas y disco de flotado

motor
mpower a gasolina

incluye 
juego de llanas y 
disco de flotado

arranque
manual / retráctil

Ideales para dar un acabado pulido en pisos de concreto, alisado de 
pisos de hormigón, para pisos industriales, comerciales, llaneados, 
pisos especiales y obras pequeñas y de mediano tamaño donde se 
requiera un acabado perfectamente liso y con gran rapidez. 
Incluye 4 aspas o llanas de acero para acabado.
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CONSTRUCCIÓN
Allanadoras

Código: MPS100 

MPS100 
Diámetro allanadora

Velocidad de allanado

Número de aspas

Tipo de Aspas

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Dimensiones

Accesorios

Código
36"

60 – 125 RPM

4

Estándar americanas

177F 

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

9 HP

3600 RPM

73 x 58 mm

242 cc

8.2:1

1.7 kg.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

1.1 L

6 L

1.86 L / Hr

Cuñero 1"

80 Kg

1020 x 1020 x 750 mm

Incluye juego de llanas y disco de flotado

Accesorios
Juego de llanas

motor
MPower
177F

Arranque
Manual /
Retráctil

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

Ideales para dar un acabado pulido en pisos de concreto, alisado de 
pisos de hormigón, para pisos industriales, comerciales, llaneados, 
pisos especiales y obras pequeñas y de mediano tamaño donde se 
requiera un acabado perfectamente liso y con gran rapidez. 
Incluye 4 aspas o llanas de acero para acabado.

CONSTRUCCIÓN
Allanadora

Código: MPS120 

Accesorios
Juego de llanas

motor
MPower
188F

Arranque
Manual /
Retráctil

MPS120 
Diámetro allanadora

Velocidad de allanado

Número de aspas

Tipo de Aspas

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Peso Bruto

Dimensiones

Accesorios

Código
46"

60 – 135 RPM

4

Estándar americanas

188F 

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

13 HP

3600 RPM

88nx 64 mm

389 cc

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

1.1 L

6.5 L

2.58 L/Hr

Cuñero 1"

110 Kg

1200 x 1200 x 350 mm

Incluye juego de llanas y disco de flotado

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

Ideales para dar un acabado pulido en pisos de concreto, alisado de 
pisos de hormigón, para pisos industriales, comerciales, llaneados, 
pisos especiales y obras pequeñas y de mediano tamaño donde se 
requiera un acabado perfectamente liso y con gran rapidez. 
Incluye 4 aspas o llanas de acero para acabado.

CONSTRUCCIÓN
Allanadora

UNIMOT
Modelo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Arranque

Flecha

Tipo de acoplamiento

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

MPower 168F

5.5 HP

3600 RPM

Manual / Retráctil

Cuñero 3/4"

Muela y Tubo cañón

24.3 Kg

22.80 Kg

450 x 440 x 500 mm

Incluye muela, tubo cañón, seguro, resorte y perno

JCAA3814 JCAA3823
Tipo de cabezal

Tipo de acoplamiento

Frecuencia de Vibración (filtro)

Longitud de Chicote (filtro)

Diámetro de cabezal (filtro)

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

Pendular

Muela

12,000 VPM

4 m

38 mm

14 Kg

12.5 Kg

840 x 700 x 54 mm

Pendular

Muela

12,000 VPM

7 m

38 mm

19.2 Kg

17.7 Kg

840 x 700 x 54 mm

Conjunto vibrador
de 4 y 7 m / 38 mm
Se venden POR separados*

motor
MPower 168F 
de 5.5 HP

arranque
manual / retráctil

Unidad Motriz MPower para conjunto vibrador de 4 y 7 m. 
Incluye acoplamiento universal tipo DYNAPAC para usos con diferentes 
marcas. Su base de motor tiene 10 cm de altura en relación con el suelo 
para evitar que el motor tenga contacto con la mezcla de concreto. 
Bastidor tubular robusto para protección del motor y fácil manejo.
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CONSTRUCCIÓN
Vibrador a gasolina

Código: UNIMOT

UNIMOT
168F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

5.5 HP

3600 RPM

68 x 45 mm

163 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

Muela y Tubo cañón

24.3 Kg

22.80 Kg

450 x 440 x 500 mm

Incluye muela, tubo cañón, seguro, resorte y perno

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Tipo de acoplamiento

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

arraNque
Manual / 
Retráctil

acoplamiento
Universal
DYNAPAC

motor
MPower
168F

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

Unidad Motriz MPower para conjunto vibrador. Motor de 5.5 HP.
Incluye acoplamiento universal tipo DYNAPAC para usos con diferentes 
marcas. Su base de motor tiene 10 cm de altura en relación con el suelo 
para evitar que el motor tenga contacto con la mezcla de concreto. 
Bastidor tubular robusto para protección del motor y fácil manejo.

CONSTRUCCIÓN
Vibrador a gasolina

Código: JCAA3814

JCAA3814
Tipo de motor (filtro)

Tipo de cabezal

Tipo de acoplamiento

Frecuencia de Vibración (filtro)

Longitud de Chicote (filtro)

Diámetro de cabezal (filtro)

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código
Gasolina

Pendular

Muela

12,000 VPM

4 m

38 mm

14 Kg

12.5 Kg

840 x 700 x 54 mm

Acoplamiento
Muela

CABEZAL
Pendular
38 mm chicote

4 m

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

Chicote Vibratorio MPower de 4 metros y 38 mm de diámetro en 
cabezal para acoplarse a Unidad Motriz MPower UNIMOT con motor 
a gasolina, acoplamiento tipo DYNAPAC. Cuentan con espirales de 
acero para protección en los dos extremos y así evitar rupturas y 
daños del chicote flexible.

CONSTRUCCIÓN
Vibrador a gasolina

Código: JCAA3823

JCAA3823
Tipo de motor (filtro)

Tipo de cabezal

Tipo de acoplamiento

Frecuencia de Vibración (filtro)

Longitud de Chicote (filtro)

Diámetro de cabezal (filtro)

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código
Gasolina

Pendular

Muela

12,000 VPM

7 m

38 mm

19.2 Kg

17.7 Kg

840 x 700 x 54 mm

Acoplamiento
Muela

CABEZAL
Pendular
38 mm chicote

7 m

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

Chicote Vibratorio MPower de 7 metros y 38 mm de diámetro en 
cabezal para acoplarse a Unidad Motriz MPower UNIMOT con motor 
a gasolina, acoplamiento tipo DYNAPAC. Cuentan con espirales de 
acero para protección en los dos extremos y así evitar rupturas y 
daños del chicote flexible.

CONSTRUCCIÓN
Vibrador a gasolina
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acoplamiento
rosca

cabezal
excéntrico

motor
eléctrico

conjunto
vibratorio de 4 m y 6 m

Motor de 2 HP MPower y Conjunto Vibratorio de 4 y 6 metros de largo 
y 28 y 38 mm de diámetro en cabezal para acoplarse a motor eléctrico 
portátil por medio de rosca, muy ligero para traslados dentro de obra. 
Están diseñados y construidos para soportar los rigurosos trabajos en 
la industria y operar en un ciclo continuo de servicio. Aplicaciones más 
comunes en domos, lozas, columnas, muros y cimientos.

Eléctrico

2 HP

Excéntrico

Rosca

12,000-14,000 VPM

Baja frecuencia

JCGA2804 JCGA2806 JCGA3804 JCGA3806

Tipo de motor

Potencia
Máxima

Tipo de
cabezal

Tipo de
acoplamiento

Frecuencia
de Vibración

Frecuencia
de Vibración

Longitud
de Chicote

Diámetro
de cabezal

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

6 m

28 mm

20 Kg

18 Kg

840 x 570 x 320 mm

4 m

28 mm

19 Kg

17.5 Kg

840 x 570 x 320 mm

6 m

38 mm

19 Kg

21 Kg

840 x 570 x 320 mm

4 m

38 mm

19 Kg

21 Kg

840 x 570 x 320 mm

CONSTRUCCIÓN
Vibradores eléctricos

Código: JCGA2804

JCGA2804
Tipo de motor

Potencia Máxima

Tipo de cabezal

Tipo de acoplamiento

Frecuencia de Vibración

Frecuencia de Vibración

Longitud de Chicote

Diámetro de cabezal

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código
Eléctrico

2 HP

Excéntrico

Rosca

12,000-14,000 VPM

Baja frecuencia

4 m

28 mm

19 Kg

17.5 Kg

840 x 570 x 320 mm

Logitud 
del chicote
4 m

motor
Eléctrico 
2 HP

Cabezal
Excéntrico
28 mm

Unidad Motriz 2 HP MPower y Conjunto Vibratorio de 4 metros de 
largo y 28 mm de diámetro en cabezal para acoplarse a motor eléctrico 
portátil por medio de rosca, muy ligero para traslados dentro de obra. 
Cuentan con espirales de acero para protección en los dos extremos y 
así evitar rupturas y daños del chicote flexible.

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

CONSTRUCCIÓN
Vibrador eléctrico

Código: JCGA2806

JCGA2806
Tipo de motor

Potencia Máxima

Tipo de cabezal

Tipo de acoplamiento

Frecuencia de Vibración

Frecuencia de Vibración

Longitud de Chicote

Diámetro de cabezal

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código
Eléctrico

2 HP

Excéntrico

Rosca

12,000-14,000 VPM

Baja frecuencia

6 m

28 mm

20 Kg

18 Kg

840 x 570 x 320 mm

Logitud 
del chicote
6 m

motor
Eléctrico 
2 HP

Cabezal
Excéntrico
28 mm

Unidad Motriz 2 HP MPower y Conjunto Vibratorio de 6 metros de 
largo y 28 mm de diámetro en cabezal para acoplarse a motor eléctrico 
portátil por medio de rosca, muy ligero para traslados dentro de obra. 
Cuentan con espirales de acero para protección en los dos extremos y 
así evitar rupturas y daños del chicote flexible.

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

CONSTRUCCIÓN
Vibrador eléctricos

Código: JCGA3804

JCGA3804
Tipo de motor

Potencia Máxima

Tipo de cabezal

Tipo de acoplamiento

Frecuencia de Vibración

Frecuencia de Vibración

Longitud de Chicote

Diámetro de cabezal

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código
Eléctrico

2 HP

Excéntrico

Rosca

12,000-14,000 VPM

Baja frecuencia

4 m

38 mm

19 Kg

21 Kg

840 x 570 x 320 mm

Logitud 
del chicote
4 m

motor
Eléctrico 
2 HP

Cabezal
Excéntrico
38 mm

Unidad Motriz 2 HP MPower y Conjunto Vibratorio de 4 metros de 
largo y 38 mm de diámetro en cabezal para acoplarse a motor eléctrico 
portátil por medio de rosca, muy ligero para traslados dentro de obra. 
Cuentan con espirales de acero para protección en los dos extremos y 
así evitar rupturas y daños del chicote flexible.

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

CONSTRUCCIÓN
Vibrador eléctricos

Código: JCGA3806

JCGA3806
Tipo de motor

Potencia Máxima

Tipo de cabezal

Tipo de acoplamiento

Frecuencia de Vibración

Frecuencia de Vibración

Longitud de Chicote

Diámetro de cabezal

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código
Eléctrico

2 HP

Excéntrico

Rosca

12,000-14,000 VPM

Baja frecuencia

6 m

38 mm

19 Kg

21 Kg

840 x 570 x 320 mm

Logitud 
del chicote
6 m

motor
Eléctrico 
2 HP

Cabezal
Excéntrico
38 mm

Unidad Motriz 2 HP MPower y Conjunto Vibratorio de 6 metros de 
largo y 38 mm de diámetro en cabezal para acoplarse a motor eléctrico 
portátil por medio de rosca, muy ligero para traslados dentro de obra. 
Cuentan con espirales de acero para protección en los dos extremos y 
así evitar rupturas y daños del chicote flexible.

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

CONSTRUCCIÓN
Vibrador eléctricos

motor
honda

arranque
manual /
retráctil

regla
2.5 m Regla vibratoria con motor a gasolina Honda para usos mixtos. 

Sirve para nivelar, compactar y eliminar burbujas del concreto 
mejorando su calidad y resistencia. Este equipo logra acabados 
finos y lisos de forma eficiente, rápida y precisa en la superficie. 
Perfecta para aplicaciones en carreteras de bajo espesor de 
concreto, ideal para todo tipo de obras, como en lozas, calles, 
almacenes, plataforma de puentes y carreteras. 
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RWSP11
Material de la Regla

Largo de Regla

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Operación

Peso Neto

Peso Bruto

Dimensiones

Código

Aleación de Magnesio

2,500 mm

Honda GX35

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

1.3 HP

7000 RPM

39 x 30 mm

35.8 cc

8.0:1

1.6 N.m / 5,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Semiseco

0.1 L

0.63 L

0.71 L / Hr

Control Manual, 
manubrio ajustable

20 Kg

25 Kg

2500 x 1152 x 842 mm

CONSTRUCCIÓN
Regla vibratoria

Código: RWSP11

regla
2,500 mm

motor
Honda 
GX35

Operación
Control Manual, 
manubrio ajustable

RWSP11
Material de la Regla

Largo de Regla

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Operación

Peso Bruto

Dimensiones

Código
Aleación de Magnesio

2,500 mm

Honda GX35

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

1.3 HP

7000 RPM

39 x 30 mm

35.8 cc

8.0:1

1.6 N.m / 5,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual/ Retráctil

Semiseco

0.1 L

0.63 L

0.71 L / Hr

Control Manual, manubrio ajustable

25 Kg

2500 x 1152 x 842 mm

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

Regla vibratoria manual con motor a gasolina Honda para usos mixtos. 
Sirven para nivelar, compactar y eliminar burbujas del concreto 
mejorando su calidad y resistencia. Este equipo logra acabados finos 
y lisos de forma eficiente, rápida y precisa en la superficie. 
Perfecta para aplicaciones en carreteras de bajo espesor de concreto 
ideal para todo tipo de obras, como en lozas, calles, almacenes, 
plataforma de puentes y carreteras. 

CONSTRUCCIÓN
Regla vibratoria

MPC80TM
168F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

5.5 HP

3600 RPM

68 x 45 mm

163 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

4,930 VPM

14 KN

35 cm / s

520 m2 / Hr

Control Manual

85 Kg

75 Kg

600 x 500 x 1050 mm

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Frecuencia de Vibración

Fuerza de impacto

Velocidad de avance

Eficiencia

Operación

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

motor
MPower
168F
5.5 HP

incluye
Tanque de agua
resistente, anti-
corrosivo y de 
fácil acceso

operación
Control manual

Diseñada para compactación de materiales granulares, ligeramente 
cohesivos y asfalto. Ideal para la colocación y compactación de ado-
quines en calles, parques y avenidas. Indispensable para áreas 
confinadas en carreteras, calles, zanjas y alcantarillado. Cuenta con 
tanque de agua de plástico resistente, anticorrosivo y de fácil acceso. 
Moderno diseño para trabajar a alta velocidad y maniobrabilidad.
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CONSTRUCCIÓN
Placa vibratoria

Código: MPC80TM

CONSTRUCCIÓN
Placa vibratoria

MPC80TM
168F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

5.5 HP

3600 RPM

68 x 45 mm

163 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

4,930 VPM

14 KN

35 cm / s

520 m2 / Hr

Control Manual

85 Kg

75 Kg

600 x 500 x 1050 mm

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Frecuencia de Vibración

Fuerza de impacto

Velocidad de avance

Eficiencia

Operación

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

motor
MPower
168F
5.5 HP

incluye
Tanque de agua
resistente, anti-
corrosivo y de 
fácil acceso

operación
Control manual

Diseñada para compactación de materiales granulares, ligeramente 
cohesivos y asfalto. Ideal para la colocación y compactación de ado-
quines en calles, parques y avenidas. Indispensable para áreas 
confinadas en carreteras, calles, zanjas y alcantarillado. Cuenta con 
tanque de agua de plástico resistente, anticorrosivo y de fácil acceso. 
Moderno diseño para trabajar a alta velocidad y maniobrabilidad.
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MP75
ROBIN EH12-2D CC / 4HP

Enfriado por aire, Gasolina, 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV

3600 RPM

Tipo flotador

Manual / Retráctil

Doble sistema de filtración

Sí

Clutch Centrífugo

De fabricación alemana

Marca SKF

Placas de acero y madera laminada

340 x 285 mm 

1428 kgf (14KN)

640 – 680 

80 mm

10 – 13 m/min

550 mm

250 m2/hr

Por baño de aceite

SAE 10W30

2.2 L

Gasolina sin plomo

80 Kg

93 kg

790 x 440 x 1140 mm

Motor

Tipo de motor

Velocidad del motor

Carburador

Sistema de arranque

Filtro de aire

Horómetro

Sistema de embrague

Fuelle

Rodamientos caja de transmisión

Zapata

Dimensiones de zapata

Fuerza de Impacto

Impactos por minuto 

Altura salto Zapata

Velocidad de avance

Profundidad de impacto

Capacidad de compactación

Lubricación

Tipo de aceite

Capacidad tanque combustible

Combustible

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

motor
ROBIN 
EH12-2D CC / 
4HP

baleros
SKF

Fuerza de Impacto
1428 kgf (14KN)

Nuevo diseño moderno. Proporciona resultados excelentes en com-
pactación debido a su alta tecnología que brinda una alta energía por 
golpe, gran altura por salto del pisón y un rápido avance. Excelente 
para la compactación de suelos cohesivos y semi cohesivos, adecuado 
para espacios reducidos y zanjas. Cuenta con fuelle alemán, clutch 
japonés y rodamientos SKF. Accionado con Motor Robin EH12 CC.
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CONSTRUCCIÓN
Apisonador

Código: MP75

MP75
ROBIN EH12-2D CC / 4HP

Enfriado por aire, Gasolina, 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV

3600 RPM

Tipo flotador

Manual / Retráctil

Doble sistema de filtración

Sí

Clutch Centrífugo

De fabricación alemana

Marca SKF

Placas de acero y madera laminada

340 x 285 mm 

1428 kgf (14KN)

640 – 680 

80 mm

10 – 13 m/min

550 mm

250 m2/hr

Por baño de aceite

SAE 10W30

2.2 L

Gasolina sin plomo

80 Kg

93 kg

790 x 440 x 1140 mm

Motor

Tipo de motor

Velocidad del motor

Carburador

Sistema de arranque

Filtro de aire

Horómetro

Sistema de embrague

Fuelle

Rodamientos caja de transmisión

Zapata

Dimensiones de zapata

Fuerza de Impacto

Impactos por minuto 

Altura salto Zapata

Velocidad de avance

Profundidad de impacto

Capacidad de compactación

Lubricación

Tipo de aceite

Capacidad tanque combustible

Combustible

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

motor
ROBIN 
EH12-2D CC / 
4HP

baleros
SKF

Fuerza de Impacto
1428 kgf (14KN)

Nuevo diseño moderno. Proporciona resultados excelentes en com-
pactación debido a su alta tecnología que brinda una alta energía por 
golpe, gran altura por salto del pisón y un rápido avance. Excelente 
para la compactación de suelos cohesivos y semi cohesivos, adecuado 
para espacios reducidos y zanjas. Cuenta con fuelle alemán, clutch 
japonés y rodamientos SKF. Accionado con Motor Robin EH12 CC.
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CONSTRUCCIÓN
Apisonador
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Diseños de alta resistencia simétrica. Sistema anti-vibración que 
reduce la fatiga en tiempos extensos de uso. Se convierten en un 
medio más rápido y eficaz para la demolición de concreto, asfalto, 
arcilla, piedra, ladrillo o mampostería. 
Herramientas de 45 J y 50 J son equipos profesionales diseñados 
para trabajos de cincelado y demolición pesada.

ZIG-DW-25B ZIG-DW-45 ZIG-DW-50

Potencia
 Eléctrica

Voltaje /
Frecuencia

Fuerza de
impacto

Impactos
por minuto

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

1,500 W

127V/60Hz

25 J

900-1800 bpm

16.5 Kg

10 Kg

490 x 175 x 370 mm

Pulseta SDS max 
y estuche

ZIC-DW-40B

1,250 W

127V/60Hz

10 J

2800 bpm

12.5 Kg

7.3 kg

490 x 140 x 350 mm

Pulseta, Broca SDS 
max y estuche

2,050 W

127V/60Hz

50 J

1030 bpm

43.5 Kg

30 Kg

930 x 510 x 190 mm

Pulseta HEX Collar 
y estuche

1,700 W

127V/60Hz

45 J

1300 bpm

23.5 Kg

14.1 Kg

740 x 175 x 430 mm

Pulseta HEX Collar 
y estuche

CONSTRUCCIÓN
Herramientas de demolición

Código: ZIC-DW-40B

ZIC-DW-40B
1,250 W

127V/60Hz

10 J

2800 bpm

12.5 Kg

7.3 kg

490 x 140 x 350 mm

Pulseta, Broca SDS max y 
estuche

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Fuerza de impacto

Impactos por minuto

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

Fuerza de 
impacto
10 J

incluye
Pulseta, Broca 
SDS max y estuche

Potencia 
Eléctrica
1,250 W

Funciona con escobilla de carbón de paro automático que protege la 
armadura. Se utiliza para perforar concreto, lozas y pisos. Ideal para 
trabajos pesados. Su función principal es golpear de tal forma que a la 
vez de moverse hacia adelante y atrás, también logra taladrar. Úsalo 
como roto percutor, cincelado y perforación. Herramienta robusta y 
potente con sistema de percusión electroneumático.
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CONSTRUCCIÓN
Herramienta de demolición

CONSTRUCCIÓN
Herramienta de demolición

Código: ZIG-DW-25B

ZIG-DW-25B
1,500 W

127V/60Hz

25 J

900-1800 bpm

16.5 Kg

10 Kg

490 x 175 x 370 mm

Pulseta SDS max y estuche

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Fuerza de impacto

Impactos por minuto

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

Fuerza de 
impacto
25 J

incluye
Pulseta SDS 
max y estuche

Potencia 
Eléctrica
1,500 W

Doble sistema anti-vibración que reduce la fatiga al operar y aumenta 
la eficiencia operacional. Agarradera ergonómica diseñada con un área 
grande para un agarre suave. Botón de bloqueo lateral que aumenta la 
confortabilidad y el agarre. Escobilla de carbón de paro automático que 
protege la armadura. Se convierte en un medio más rápido y eficaz para 
la demolición de concreto, asfalto, arcilla, piedra, ladrillo o mampostería.
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Código: ZIG-DW-45

ZIG-DW-45
1,700 W

127V/60Hz

45 J

1300 bpm

23.5 Kg

14.1 Kg

740 x 175 x 430 mm

Pulseta HEX Collar y estuche

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Fuerza de impacto

Impactos por minuto

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

Fuerza de 
impacto
45 J

incluye
Pulseta HEX 
Collar y estuche

Potencia 
Eléctrica
1,700 W

Carcasa fabricada en aleación de magnesio fundido lo que mejora 
la disipación de calor. Suave agarre que reduce la fatiga en tiempos 
extensos de uso. Sistema de botón de bloqueo. Ideal para demolición 
de carpetas finas, lozas de concreto, contrapisos y escaleras. Diseñado 
para trabajos de cincelado y demolición pesada. Incluye agarradera 
lateral, juego de cinceles, grasa y estuche. 
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CONSTRUCCIÓN
Herramienta de demolición

Código: ZIG-DW-50

ZIG-DW-50
2,050 W

127V/60Hz

50 J

1030 bpm

43.5 Kg

30 Kg

930 x 510 x 190 mm

Pulseta HEX Collar y estuche

Potencia Eléctrica

Voltaje / Frecuencia

Fuerza de impacto

Impactos por minuto

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

Fuerza de 
impacto
50 J

incluye
Pulseta HEX 
Collar y estuche

Potencia 
Eléctrica
2,050 W

Diseño de alta resistencia simétrica. Sistema anti-vibración que reduce 
la fatiga en tiempos extensos de uso. Ideal para demoler lozas y pisos 
de concreto de gran dureza, tepetate y piedra. Diseñado para proyectos 
de demolición pesada. Se puede operar conectando directamente a la 
corriente 127V. Utiliza puntas de entrada hexagonal de 1 1/8" disponi-
bles en punta lápiz y punta cincel.
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CONSTRUCCIÓN
Herramienta de demolición


