
The newest solution from Sullair — the 185 International portable air compressor — optimizes performance with a user-friendly design.

• Highest-quality, durable package

 •  New, improved Sullair air end – featuring legendary 
Sullair air end durability

 •  Corrosion-resistant canopy featuring galvanneal sheet 
metal with composite end caps and fenders

• Improved fuel efficiency

 • Direct driven air end powered by 2.4L 49 hp Kubota engine

 • 27-gallon fuel tank provides nearly 10 hours of use 

• Improved maneuverability and serviceability

 • Most compact 185 in the industry

 • Ease of access to all service items

© 2016 Sullair, LLC. All rights reserved. Specifications including  
appearance subject to change without notice. Unit shown with  
optional features. LIT-PAPFLYARA185INTL201502-1  

PERFORMANCE

Actual Delivery  185 cfm

Rated Pressure  100 psig (7 bar)

Fuel Consumption 100% Load  2.7 gallons/hour

Hours of Operation at Full Load  10

WEIGHTS AND DIMENSIONS

Working Weight  2,200 pounds

Length/Width/Height (inches)  131 / 59 / 54

ENGINE

Engine Make and Model  Kubota V2403 49hp Tier 3 

Fuel Tank Capacity  27 gallons

The Sullair 185 International 
Portable Air Compressor



Compresor de aire  
portátil Sullair 185

185 cfm a 100 psig 5 m3/min a 7 bar

• Diseño	compacto	y	ligero
• Compresor con tornillo rotativo
• Cubierta	tipo	almeja
• Suspensión	independiente	de

torsión	de	goma
• Alemites	del	cojinete	de	la	rueda
• Panel	de	instrumentos	a	la	vista
• Sistema	de	apagado	y	módulo

de	indicación	(SSAM)

• Interruptor	de	arranque	oscilante
• Válvula	de	calentamiento	en	ralentí
• Ayuda	para	el	arranque	de	la	bujía	de

precalentamiento
• Planchas de metal de Galvanneal
• Tapones	de	material	compuesto
• Acabado	con	pintura	en	polvo	resistente
• Separador	de	combustible/agua
• Parachoques	trasero
• Luces	traseras	empotradas

• Líquido	del	compresor	AWF
• Válvula	de	entrada	neumática
• Control	de	capacidad	de	0	a

100	%
• Enganche	de	altura	ajustable
• Controles	térmicos
• Líneas	de	control	con

recubrimiento	de	color
• Válvula check de descarga 

de aire



Diseñado para ofrecer una 
completa accesibilidad y fiabilidad

Cubierta tipo almeja
•	 La	cubierta	se	abre	completamente	con

resortes	asistidos	por	gas
•	 Los	componentes	de	servicio	son	de	fácil	

acceso,	el	mantenimiento	rutinario	es	más	
simple

Carcasa resistente a la corrosión
•	 Planchas de metal de Galvanneal con

guardabarros y tapones de material compuesto
•	 Bisagras	y	cerraduras	de	acero	inoxidable,	

accesorios	y	tornillería	enchapados
•	 Puerta	del	panel	de	instrumentos	hecha	de

aluminio

Chasis remolcable en carretera
•	 Suspensión	independiente	de	torsión	de	goma
•	 El	eje	proporciona	una	lubricación	práctica

del	cojinete	de	la	rueda	a	través	de	los	
alemites	

•	 Barra	de	remolque	cuadrada	de	3"
•	 Gato	de	tornillo	con	mango
•	 Enganche	de	altura	ajustable
•	 Cadenas	de	seguridad	para	transporte
•	 Luces	traseras	empotradas
•	 Parachoques	trasero

Características ambientales
•	 Sistema	de	ventilación	del	cárter	sellado
•	 Cambio	de	aceite	del	motor	a	las	500	horas	
•	 Cambio	de	lubricante	del	compresor	a

las	1500	horas

Panel de instrumentos a la vista

•	 Cubierta	articulada	con	cierre	mediante
candados

•	 Manómetro	de	aire	y	horómetro
mecánicos

•	 Interruptor	de	arranque	oscilante	con
parada	de	emergencia

Acabado con pintura en polvo 
resistente y curado en horno

Sistema de filtrado de 
combustible doble
•	 Separador	de	combustible/agua	primario	

con	contenedor	transparente	y	drenaje	
del	agua

•	 Filtro	final	con	drenaje

Garantía del terminal de aire
•	 Garantía	de	5	años	o	10 000	horas

siempre	que	el	mantenimiento	se	haya	
llevado	a	cabo	continuamente	en	los	
intervalos	recomendados	con	líquido	y	
filtros	del	compresor	AWF	de	Sullair

•	 Garantía	estándar	de	2	años

Funcionamiento silencioso
•	 Cumple	con	los	requerimientos	de	la	EPA

de	EE. UU.	de	76	dBA	a	7	metros	

•	 Válvula	de	calentamiento	en	ralentí
•	 Ayuda	para	el	arranque	de	la	bujía	de

precalentamiento

Sistema de apagado y módulo de 
indicación (SSAM)
•	 Apagado	con	luz	indicadora	de	alta

temperatura	del	compresor,	refrigerante	
del	motor	en	caso	de	alta	temperatura,	
baja	presión	de	aceite	del	motor	y	baja	
velocidad	del	motor

Sistema de control de la 
capacidad
•	 Válvula	de	entrada	neumática	y	arranque

sin	carga
•	 Líneas	de	control	codificadas	por	color
•	 Controles	térmicos	para	prevenir	el	

congelamiento

Filtros de aire tipo seco de dos 
etapas
•	 Filtros	separados	para	el	motor	y	el	compresor

Personalice el compresor 
para satisfacer sus 
necesidades específicas con 
las opciones de Sullair

Pintura	especial
Carretel	de	mangueras	simple	y	doble
Indicador	de	nivel	de	combustible
Conjunto	de	indicadores

Enganche	de	bola
Elementos	de	seguridad	del	filtro	de	aire
Indicadores	de	mantenimiento	del	filtro	
de	aire	
Apagado	por	combustible	bajo

Tacómetro
Frenos	(recomendados	donde	lo	exige	la	ley)
Frenos	mecánicos	de	estacionamiento
Calentador	de	bloque

ESPECIFICACIONES, PESOS Y DIMENSIONES: COMPRESOR PORTÁTIL SULLAIR 185
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Suministro 
a presión 
nominal

Presión 
nominal
psig  bar

Rango de 
presión

psig    bar

Modelo 
designado

Peso 
(húmedo)

lb     kg

Peso  
(en seco)

lb     kg

Longitud 
(barra de 
remolque)
pulg    mm

Longitud 
(cubierta)
pulg    mm

Ancho

pulg    mm

Altura

pulg     mm

Ancho de 
vía

pulg    mm

Tamaño del 
neumático 

(índice de carga)

185 acfm
87	l/s

5,2	m3/min

100   7 80-125   5,5-8,5 2 ruedas 2130   966 1990   903 130,8   3322 69,5   1765 59,2   1504 53,9   1369 50,9   1294 ST 175/800 13

Sin el chasis 1885 855 1745 792 – – 72,5 1842 40,7 1034 44,5 1130 – – –

Marca del motor Tipo de 
motor

Modelo de 
motor

Desplazamiento
pulg3   CC

Cilindros Diámetro y carrera
pulg           mm

Velocidad nominal
rpm

Potencia nominal
hp   KW

Caterpillar
Diésel C2.2 134   2196 4 3,30 x 3,94   84	x	100 2800 61  45,5

Capacidad por CAGI/PNEUROP PN2CPTC3. (Anexo D de la norma ISO 1217)

Visítenos en línea en
Sullair.com
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